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PROCEDIMIENTO PERIODICO DE INSPECCION DE EPIs

USUARIO:

NUMERO DECONTROL DE EPI:

IDENTIFICACION DEL EPI E HISTORIA DEL PRODUCTO: Antes de la inspeccion, todos los elementos que no forman parte del EPI deben retirarse. El EP| debe estar limpio y
libre de impurezas o suciedad que pueda dificultar la inspeccion de toda la superficie. El usuario debe proporcionar toda la informacion sobre cualquier suceso que haya
podido tener un impacto en el estado del EPI, como una caida de objetos metdlicos desde una altura sobre una superficie dura, exposicién a temperaturas extremas,
situaciones de detencion de caidas, etc. Estos eventos pueden ser motivo para la retirada del EPI. La persona calificada que estd a cargo de la inspeccion no es responsable
si la informacién sobre el historial del EPI proporcionada por el usuario es incompleta o inexacta. La inspeccion se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones de uso y la
informacion proporcionada por el fabricante.

FABRICANTE:
- En caso de que esta informacion no se indique claramente en el producto, puede consultarse en el catalogo o en el sitio web del fabricante.

NUMERO DE PRODUCCION UNICO, FECHA DE FABRICACION:

- Estd marcado en el extremo del elemento de anclaje en el formato XXXX - XXXX.

- La fecha de fabricacién es parte del nimero de produccién unico y consta de sus ultimos cuatro digitos XXXX-XXXX. Los primeros dos digitos representan el mesy los
siguientes dos digitos representan el afio de fabricacion. Por ejemplo, el cabo con el nimero 0417 al final del nimero de produccién tnico se fabric en abril de 2017.

INSPECCION VISUAL Y TACTIL:
- Se recomienda comparar la polea con un producto nuevo del mismo tipo, con las imagenes del catalogo, las imagenes del sitio web del fabricante, etc.

INTEGRIDAD, FORMA ORIGINAL
- Cualquier deformacién o ausencia de una pieza original es motivo para retirar el EPI.

DESGASTE, PERDIDA DE MATERIAL
- La pérdida de material superior al 10% del estado original del producto en cualquier parte del cabo es motivo para retirarlo. Si se detecta un cable dafado, deberd
retirarse. La ausencia del plastico protector es aceptable.

MUESCAS, GRIETAS, CANTOS AFILADOS
- Toda la superficie debe ser lisa, sin puntos afilados que puedan dafar un EPI textil. Una superficie afilada puede suavizarse con una lima, nunca superando una pérdida de
material del 10%.

CORROSION, OXIDACION:
- La corrosion en la superficie es aceptable; sin embargo, la corrosion profunda, por ejemplo, si mancha el tejido, no lo es.

VEREDICTO

SI ALGUNO DE LOS ARTICULOS DE INSPECCION OBTIENE "RETIRADA" COMO RESULTADO, NO ES POSIBLE SEGUIR UTILIZANDO EL EPI.
LA HOJA DE REVISION INDIVIDUAL ES LA PARTE INDIVIDUAL DE ESTE PROCEDIMIENTO.
LAS REVISIONES PERIODICAS SE PROPORCIONARON SEGUN ESTAS INSTRUCCIONES.

NOTAS: anote la descripcién, por ejemplo, sobre qué parte debe observarse detenidamente durante el uso y las futuras inspecciones, cuél fue el motivo para
retirar el producto, etc.

CONTACTO:

nombre:

direccién:

teléfono:

email: firma:
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cubierta dafada construccion danada, contruccion dafada pérdida de cubierta
cables rotos
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